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Festlegung Uber den Beginn der Anwendung, die nahere Ausgestaltung und das
Verfahren der Bestimmung des Qualitatselementes hinsichtlich der Netzzuver-
lassigkeit fur Elektrizitatsverteilernetze nach den 88 19 und 20 ARegV

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs.1 EnWG in Verbindung mit
§ 32 Abs. 1 Nr. 6 ARegV

wegen Entscheidung Uber den Beginn der Anwendung, die ndhere Ausgestal-
tung und das Verfahren der Bestimmung des Qualitatselementes hin-
sichtlich der Netzzuverlassigkeit fur Elektrizitatsverteilernetze nach den
88 19 und 20 ARegV

legt die Landesregulierungsbehdrde fest:

1. Das in der Erlésobergrenzenformel der Anlage 1 ARegV enthaltene Qualitatsele-
ment soll fur Elektrizitatsverteilernetzbetreiber hinsichtlich der Netzzuverlassigkeit
ab dem 01.01.2012 angewendet werden.

2. Zur Bestimmung des Qualitatselementes Netzzuverlassigkeit sind die Daten aller
Elektrizitatsverteilernetzbetreiber, die nicht am vereinfachten Verfahren nach
§ 24 ARegV teilnehmen, heranzuziehen.

3. FUr Netzebenen oberhalb der Mittelspannung ist hinsichtlich der Netzzuverlassig-
keit gegenwartig keine Qualitatsregulierung vorgesehen.

4. Die Netzzuverlassigkeit wird fur die Niederspannungsebene anhand der Kennzahl
SAIDI (System Average Interruption Duration Index) und fur die Mittelspannungs-
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ebene anhand der Kennzahl ASIDI (Average System Interruption Duration Index)
bewertet.

. Fur die Ermittlung der Kennzahlen sind geplante und ungeplante
Versorgungsunterbrechungen mit einer Dauer von mehr als drei Minuten heranzu-
ziehen. Hinsichtlich der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen sind Versor-
gungsunterbrechungen mit den Unterbrechungsanlassen ,atmospharische Einwir-
kungen®, ,Einwirkungen Dritter* und ,Zustandigkeit des Netzbetreibers/kein
erkennbarer Anlass® zu berucksichtigen. Hinsichtlich der geplanten Versorgungs-
unterbrechungen sind Versorgungsunterbrechungen mit dem Unterbrechungs-
anlass ,Sonstiges“ zu berlcksichtigen. Die geplanten Versorgungsunterbrechun-
gen sind mit einem Faktor von 0,5 zu bewerten.

. Aus den ermittelten Kennzahlen ist fur die Niederspannungsebene und die Mittel-
spannungsebene jeweils ein Mittelwert Gber drei Kalenderjahre zu bilden. Dabei
sind die Kennzahlen der Kalenderjahre 2007, 2008 und 2009 zugrunde zu legen.

. Aus den Kennzahlenwerten sind Kennzahlenvorgaben (Referenzwerte) als
gewichtete Durchschnittswerte, unter Beriicksichtigung von gebietsstrukturellen
Unterschieden, zu ermitteln. Der Strukturparameter Lastdichte des Kalenderjahres
2009 ist in der Mittelspannungs- und in der Niederspannungsebene dann heranzu-
ziehen, wenn dieser statistisch bedeutsam ist.

. Wird der Strukturparameter Lastdichte zur Berlicksichtigung gebietsstruktureller
Unterschiede herangezogen, so erfolgt die Ermittlung des Referenzwertes mittels
einer Regression. Unter Berlcksichtigung der Lastdichte werden die Referenz-
werte in Form eines hyperbolischen funktionalen Zusammenhangs berechnet:

Veet = x% +b

mit:

Yeet - Referenzwert fir den SAIDI bzw. ASIDI
X: Lastdichte

a,b,c: Regressionskonstanten

Weist der Strukturparameter Lastdichte keine statistische Signifikanz auf, erfolgt
die Ermittlung des Referenzwertes auf Basis einer einfachen, mit der Anzahl der
Letztverbraucher gewichteten Mittelwertbildung:
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> SAIDI, - LV,™"
Yret = ZL\/iNSm

Fur die Niederspannung gilt:

> ASIDI, LV,
yRef =

MS+n
Fur die Mittelspannung gilt: ZLVi
mit:
Yret - Referenzwert fir den SAIDI/ASIDI

LV™i. an  die Niederspannung angeschlossene Letztverbraucher des
Netzbetreibers i

LV*™™i . an die Mittelspannung angeschlossene Letztverbraucher des Netzbetrei-
bers i und die Letztverbraucher der Ebenen n

n: an die jeweilige Netz- oder Umspannebene angeschlossene niedrigere
oder benachbarte Netz- oder Umspannebene, an die in der Regel Ener-
gie abgegeben wird, entsprechend 814 Abs. 2 StromNEV. Diese steht
entweder im eigenen Eigentum oder im Eigentum eines anderen Netz-
betreibers.

9. Die Gewichtung der Durchschnittswerte erfolgt anhand der angeschlossenen
Letztverbraucher des Kalenderjahres 2009. Fir die Niederspannungsebene sind
hierfir die an das Niederspannungsnetz angeschlossenen Letztverbraucher und
die Letztverbraucher benachbarter Netzebenen zugrunde zu legen. Fir die Mittel-
spannungsebene sind die an das Mittelspannungsnetz angeschlossenen Letzt-
verbraucher sowie die angeschlossenen Letztverbraucher der dem Mittelspan-
nungsnetz nachgelagerten oder benachbarten Netz- und Umspannebenen
zugrunde zu legen.

10.Zur Ermittlung der Zuschlage (Bonus) und Abschlage (Malus) auf die zulassige
Erlésobergrenze ist die Differenz zwischen dem errechneten Referenzwert und der
Uber drei Jahre gemittelten individuellen Kennzahl SAIDI bzw. ASIDI der entspre-
chenden Netzebene des Netzbetreibers mit der Anzahl der Letztverbraucher des
Kalenderjahres 2009 und mit dem Monetarisierungsfaktor des Kalenderjahres
2009 zu multiplizieren. Es gilt folgende Berechnungsmethode:

Ref yiind)

Bonus/Malus; = (y; * Anzahl Letztverbraucher; * m €/min/Letztverbraucher/a

mit:
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11.

12.

m: Monetarisierungsfaktor

yiRef: errechneter Referenzwert der entsprechenden Netzebene i

yind: individuelle Kennzahl (SAIDI bzw. ASIDI) der entsprechenden Netz-
ebene i

Entsprechend dem Vorgehen bei der Ermittlung des Referenzwertes werden auch
bei der Berechnung des Bonus bzw. des Malus fur die Niederspannungsebene die
angeschlossenen Letztverbraucher und die Letztverbraucher benachbarter Netz-
ebenen und fir die Mittelspannungsebene die an das Mittelspannungsnetz ange-
schlossenen Letztverbraucher sowie die angeschlossenen Letztverbraucher der
dem Mittelspannungsnetz nachgelagerten und benachbarten Netz- und Umspann-
ebenen zugrunde gelegt.

Der Monetarisierungsfaktor wird unter Verwendung eines makrotkonomischen
Ansatzes auf Basis der Daten des Kalenderjahres 2009 berechnet. Der Monetari-
sierungsfaktor ,m" betragt 0,18 €/min/Letztverbraucher/a.

Um die Auswirkung auf die Erlosobergrenze zu begrenzen, werden
Kappungsgrenzen berucksichtigt. Die Kappung wird erst nach Summierung der
Bonuszuschlage und Malusabschlage uber die betroffenen Netzebenen durch-
gefihrt. Der Bonus- und Malusbereich wird symmetrisch und einheitlich gekappt.
Es wird eine Kappung der Erlésauswirkung von 2 bis 4% der Erlésobergrenze des
Kalenderjahres 2011 abzuglich der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten und -
falls vorhanden - abzuglich der Kosten fur die Netzebenen Hochstspannung,
Umspannebene HOS/HS, Hochspannung und die Umspannebene HS/MS vorge-
nommen. Wichtig fur die Bestimmung der Kappungsgrenze ist dabei die Minimie-
rung der Abweichung von der angestrebten Erlosneutralitat, dies bedeutet, dass
sich die Zuschlage oder Abschlage auf die Erlésobergrenze Uber die Gesamtheit
aller betroffenen Verteilernetzbetreiber maglichst ausgleichen sollen (Erlésneutra-
litat).

13.Die Definitionen der Anlage 1 zur Festlegung der Bundesnetzagentur Uber die

Datenerhebung zur Bestimmung des Qualitdtselementes hinsichtlich der Netzzu-
verlassigkeit Strom nach den 88 19 und 20 ARegV vom 20.04.2011 (Aktenzeichen
BK8-11/001) sind fur die Ermittlung des Qualitdtselementes nach Mal3gabe der
dargestellten Ermittlungsmethodik mal3geblich.

14.Soweit die Umsetzung dieser Festlegung auf der Datengrundlage der Kalender-

jahre 2007, 2008 und 2009 erfolgt, gilt dies bis zum Ende der ersten Regulie-
rungsperiode. Im Ubrigen bleibt die Giiltigkeit dieser Festlegung unberihrt.

15.Die Festlegung wird mit dem Tag der Zustellung wirksam.
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Grinde

1. Die Landesregulierungsbehorde Energie Rheinland-Pfalz hat mit E-Mail vom 18.
Marz 2011 ein Verfahren nach 8§ 29 Abs. 1 EnWG in Verbindung mit § 32 Abs. 1
Nr. 6 ARegV und 88 19, 20 ARegV zur Festlegung uber den Beginn der Anwen-
dung, die nahere Ausgestaltung und das Verfahren der Bestimmung des Quali-
tatselementes hinsichtlich der Netzzuverlassigkeit eingeleitet.

2. Die Festlegung zur Bestimmung des Qualitdtselementes hinsichtlich der
Netzzuverlassigkeit Strom berlcksichtigt die Erkenntnisse aus dem ,Gutachten zur
Konzeptionierung und Ausgestaltung des Qualitats-Elementes (Q-Element) im
Bereich Netzzuverlassigkeit Strom sowie dessen Integration in die Erlosober-
grenze“ der CONSENTEC GmbH in Kooperation mit der Forschungsgemeinschaft
fiir Elektrische Anlagen und Stromwirtschaft e.V. und Frontier Economics Limited®,
welches im Auftrag der Bundesnetzagentur erstellt und an zwei Arbeitstreffen am
30.06.2009 und am 05.10.2009 mit der Branche diskutiert wurde. Dartber hinaus
haben die Stellungnahmen der beteiligten Wirtschaftskreise zur Konsultation des
Eckpunktepapiers zur Ausgestaltung des Qualitatselementes Netzzuverlassigkeit
Strom im Rahmen der Anreizregulierung vom 15. Dezember 2010 Eingang in
diese Festlegung gefunden.

Unter anderem wurde vorgetragen, dass aus Aktualitatsgriinden als Datenbasis fur
die Versorgungsunterbrechungen die Kalenderjahre 2008 bis 2010, anstatt der
Kalenderjahre 2007 bis 2009, herangezogen werden sollten.

Die Bestimmung des Qualitatselementes erfordert jedoch eine gesicherte und
geprifte Datenbasis. Die fur die Umsetzung der Grundvariante der Qualitatsregu-
lierung erforderlichen Daten basieren dementsprechend auf den der Bundesnetz-
agentur bereits vorliegenden und gepriften Datenmeldungen nach 8§52 S. 5
EnWG. Somit ist davon auszugehen, dass die Daten der Kalenderjahre 2007 bis
2009 bereits zum Zeitpunkt der Datenerhebung bei den Netzbetreibern tatsachlich
vollstdndig aufbereitet vorliegen. Nach Auffassung der Landesregulierungsbehérde
Energie Rheinland-Pfalz sorgt dies fur die Sicherstellung einer belastbaren Daten-
basis.

Im Zusammenhang mit der Berlcksichtigung gebietsstruktureller Unterschiede
wurde vorgebracht, dass der Strukturparameter Lastdichte ebenfalls tber drei
Kalenderjahre gemittelt werden solle. Im Gegensatz zu den Daten der Versor-

! Versffentlicht auf der Internetseite der Bundesnetzagentur: www.bundesnetzagentur.de
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gungsunterbrechungen unterliegen die Strukturparameter in der Regel jedoch kei-
nen bedeutsamen Schwankungen, so dass eine Mittelwertbildung an dieser Stelle
nicht angezeigt ist. Zudem wurde in verschiedenen Stellungnahmen auf die
Schwierigkeiten und mdoglichen Verzerrungen bei Netziibergangen hingewiesen,
die durch die Verwendung von Strukturdaten tber mehrere Kalenderjahre nur noch
verstarkt werden wirden.

Weiterhin wurde kritisiert, dass der Strukturparameter Lastdichte als alleiniger
Strukturparameter nicht ausreichend sei, um gebietsstrukturelle Unterschiede
abzubilden. Vielmehr sollten die Strukturparameter Kabelanteil und Belegenheit
Ost/West herangezogen sowie der Unterschied zwischen stadtischen und landli-
chen Netzbetreibern analysiert werden. Zudem wurde angemerkt, dass bei der
Untersuchung relevanter gebietsstruktureller Unterschiede auf Basis der finalen
Datenbasis samtliche Strukturparameter analysiert werden sollten und die Unter-
suchung nicht nur auf den Strukturparameter Lastdichte begrenzt werden sollte.

Die Untersuchungen des Gutachters haben jedoch gezeigt, dass strukturelle
Unterschiede hinsichtlich der Belegenheit des Netzes und des Kabelanteils von
dem Strukturparameter Lastdichte abgebildet werden. So sind die Netze in Ost-
deutschland durch eine insgesamt niedrigere Lastdichte, aber einen grofReren
Freileitungsanteil gekennzeichnet. Eine separate Berucksichtigung der Belegenheit
als Strukturparameter ist daher nicht notwendig. In Bezug auf den Kabelantell
wurde nachgewiesen, dass eine Kombination mehrerer Parameter kein signifikant
verbessertes Bestimmtheitsmald und damit auch keine verbesserte Abbildung der
gebietsstrukturellen Einflisse ergibt. Der Grund fur die nicht erreichte Verbesse-
rung des BestimmtheitsmalRes liegt in der starken Korrelation der signifikanten
Parameter untereinander, insbesondere der Lastdichte und des Kabelanteils. Fur
die alleinige Berucksichtigung der Lastdichte als Strukturparameter zur Abbildung
gebietsstruktureller Besonderheiten sprechen somit sowohl der exogene Charakter
des Parameters als auch die analytischen Untersuchungen des Gutachters.

Im Hinblick auf die Ermittlung der Referenzwerte wurde vorgetragen, dass die
Gewichtung in der Mittelspannungsebene mit der installierten Bemessungs-
scheinleistung und nicht mit der Anzahl der Letztverbraucher erfolgen solle.

Durch die Gewichtung mit der Anzahl der Letztverbraucher ist jedoch eine unmit-
telbare Gewahrleistung der Erlosneutralitdt durch die Referenzfunktion verbunden.
Im Kontext der Beschreibung der Zuverlassigkeit pro Kunde und einer Qualitats-
regulierung aus Sicht des Kunden ist als Gewichtungsfaktor grundséatzlich die
Anzahl versorgter Letztverbraucher anzusetzen. Zuletzt spricht der endogene
Charakter der installierten Bemessungsscheinleistung gegen deren Verwendung.
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Bezuglich der Monetarisierung wurde die Verwendung des makrodkonomischen
Ansatzes kritisiert. Es wurde insbesondere angemerkt, dass ein einheitlicher und
symmetrischer Monetarisierungsfaktor nicht sachgerecht sei. Stattdessen wurde
die zeitnahe Durchfihrung einer Kundenumfrage gefordert.

Aus Sicht der Landesregulierungsbehérde Energie Rheinland-Pfalz stellt der mak-
rookonomische Ansatz fur die Grundvariante der Qualitatsregulierung eine geeig-
nete Methode dar, um die Abweichungen der Versorgungszuverlassigkeit von den
Referenzwerten sachgerecht zu bewerten. Zudem beruht die Anwendung dieser
Methode auf 6ffentlich zuganglichen Daten und ist demnach von den Elektrizitats-
verteilernetzbetreibern nachvollziehbar. Gleichwohl ist zu bertcksichtigten, dass
der makrotkonomische Ansatz keine weitere Differenzierung des Monetarisie-
rungsfaktors erlaubt. In dieser Hinsicht ist die Durchfiihrung einer Kundenumfrage
daher zukinftig, d.h. im Rahmen einer Weiterentwicklung des vorgesehenen
Modells, denkbar, jedoch aktuell nicht zwingend erforderlich.

Die Anwendung von symmetrischen Kappungsgrenzen zur Begrenzung des Risi-
kos der Netzbetreiber wurde grundsatzlich befurwortet. In Bezug auf die Hohe der
Kappungsgrenze und der damit einhergehenden Anreizwirkung ergaben die ein-
gegangen Stellungnahmen jedoch ein differenziertes Meinungsbild. Es wurde ins-
besondere vorgetragen, dass zur Ermittlung der Kappungsgrenze nicht nur die
Erlédsobergrenze abziglich der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten und abziig-
lich der Kosten fur die Netzebenen Hochstspannung, Umspannebene HOS/HS,
Hochspannung und die Umspannebene HS/MS verwendet werden sollte, sondern
dass zusatzlich die Kosten fur die Kostenstellen Messung, Messstellenbetrieb und
Abrechnung in Abzug gebracht werden sollten, da durch die Liberalisierung des
Messwesens verzerrende Effekte auftreten kdnnten.

Da die Erldsobergrenze von diesen Effekten zunachst nicht betroffen ist, da die
hieraus resultierenden Kosten auf dem Regulierungskonto verbucht werden, kann
dem Argument nicht gefolgt werden. Somit ist vor dem Hintergrund einer mdglichst
einfachen und transparenten Umsetzung des Qualitdtselementes eine weitere
Reduzierung der BezugsgroRRe fur die Kappungsgrenze nicht angezeigt.

Weiterhin wurde vorgetragen, dass bei Netzbetreibern mit einer hohen Lastdichte
ungleich verteilte Chancen und Risiken in Bezug auf das Erreichen des maximalen
Bonus auf Grund der natirlichen Kappungsgrenze bei einem SAIDI/ASIDI von Null
bestehen. Auf Grund der gesetzlich vorgeschriebenen Berticksichtigung gebiets-
struktureller Unterschiede ergeben sich aber fur jeden Netzbetreiber individuelle
Referenzwerte, die in dem gewahlten funktionalen Zusammenhang naturgemaf
dazu fuhren, dass der Abstand der Funktionsgeraden von der natirlichen Kap-
pungsgrenze im Bereich hoher Lastdichten geringer wird. Des Weiteren ist es nicht
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das Ziel der Kappungsgrenzen, dass Netzbetreiber diese Erreichen, sondern es
soll die Auswirkung auf die Erldssituation der Netzbetreiber begrenzt werden.

Daruber hinaus wurde ausgefuhrt, dass eine jahrliche Berechnung des Qualitats-
elementes erfolgen solle, um Qualitdtsveranderungen zeitnah bericksichtigen zu
konnen. Da die Festlegung zunachst nur bis zum Ende der ersten Regulierungs-
periode wirksam ist und der Datenerhebungsaufwand zur Bestimmung des Quali-
tatselementes maoglichst begrenzt werden soll, ist eine jahrliche Betrachtung nicht
erforderlich.

3. Den Netzbetreibern wurde Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Entwurf des
Festlegungstextes bis zum 07.04.2011 gegeben. Bis zum Ablauf dieser Frist ist
eine Stellungnahme eingegangen, die sich sowohl auf die Festlegung tber den
Beginn der Anwendung, die ndhere Ausgestaltung und das Verfahren der Bestim-
mung des Qualitdtselementes hinsichtlich der Netzzuverlassigkeit fir Elektrizitats-
verteilernetze nach den 88 19 und 20 ARegV als auch auf die Festlegung der
Bundesnetzagentur Uber die Datenerhebung zur Bestimmung des Qualitatsele-
mentes hinsichtlich der Netzzuverlassigkeit Strom bezieht. Die Stellungnahme
thematisierte in Bezug auf die Festlegung Uber den Beginn der Anwendung, die
nahere Ausgestaltung und das Verfahren der Bestimmung des Qualitdtselementes
hinsichtlich der Netzzuverlassigkeit flur Elektrizititsverteilernetze nach den
88 19 und 20 ARegV im wesentlichen folgende Aspekte:

3.1.Kappungsgrenzen

Zur Bestimmung der Kappungsgrenzen werden neben den dauerhaft nicht
beeinflussbaren Kosten auch die Kosten aller der Mittelspannungsebene vor-
gelagerten Netzebenen von der BezugsgroRe abgezogen. Es wurde jedoch
erneut gefordert, auch die Kosten fir Messung, Messstellenbetrieb und
Abrechnung abzuziehen, da die Erlésobergrenze durch Effekte der Liberalisie-
rung des Messwesens betroffen sei und Versorgungsunterbrechungen mit
dem Unterbrechungsanlass ,Zahlerwechsel® nicht in die Bestimmung der
Kennzahl einflie3en wirden.

3.2.Netzibergange

Ferner wurde gefordert, die Vorgehensweise bei Netztibergangen festzulegen.
Die Vergangenheitsdaten seien den Netzbetreibern nicht bekannt und die
unterstellte Fiktion, die Daten so zu bereinigen, als ob die Netziibergénge
bereits zum 31.12.2006 erfolgt waren, wirde zu nicht hinnehmbaren Verzer-
rungen fuhren.

4. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.
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1. Zustandigkeit

Die Zustandigkeit der Landesregulierungsbehdrde Energie Rheinland-Pfalz ergibt
sich aus § 54 Abs. 1 EnWG. Die Festlegung im Rahmen der Bestimmung der Ent-
gelte fur den Netzzugang im Wege der Anreizregulierung nach 8§ 21a EnWG fallt
gemal 8 54 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 EnWG in die Zustandigkeit der Landesregulie-
rungsbehoérde, soweit Energieversorgungsunternehmen betroffen sind, an deren
Elektrizitatsverteilernetze weniger als 100.000 Kunden unmittelbar oder mittelbar
angeschlossen sind und das Elektrizitatsverteilernetz nicht Uber das Gebiet eines
Landes hinausreicht.

2. Erméachtigungsgrundlage

Die Festlegung Uber den Beginn der Anwendung, die néhere Ausgestaltung und
das Verfahren der Bestimmung des Qualitatselementes hinsichtlich der Netzzu-
verlassigkeit Strom nach den 88 19 und 20 ARegV erfolgt auf Grundlage des § 29
Abs. 1 EnWG in Verbindung mit 8 32 Abs. 1 Nr. 6 ARegV.

3. Adressatenkreis

Die Entscheidung wird gegenuber allen Elektrizitatsverteilernetzbetreibern in
Zustandigkeit der Landesregulierungsbehérde Energie Rheinland-Pfalz getroffen.
Zur Bestimmung des Qualitatselementes hinsichtlich der Netzzuverlassigkeit wer-
den zwar nur die Daten aller Elektrizitdtsverteilernetzbetreiber, die nicht am ver-
einfachten Verfahren teilnehmen, herangezogen. Dennoch kann die Entscheidung
zur Grundvariante tber die ndhere Ausgestaltung und das Verfahren der Bestim-
mung des Qualitdtselementes hinsichtlich der Netzzuverlassigkeit fir Elektrizitats-
verteilernetze nach den 88 19 und 20 ARegV gegenuber Elektrizitatsverteilernetz-
betreibern, die in der ersten Regulierungsperiode am vereinfachten Verfahren teil-
nehmen, in den kommenden Regulierungsperioden, wenn diese am Regelverfah-
ren teilnehmen, maRgeblich werden.

4. Bestimmung des Qualitdtselementes hinsichtlich der Netzzuverlassigkeit

4.1. Auf die Erlésobergrenzen kdonnen nach 8§ 19 Abs. 1 ARegV Zu- oder
Abschlage vorgenommen werden, wenn die Elektrizitatsverteilernetzbetreiber
hinsichtlich der Netzzuverlassigkeit von Kennzahlenvorgaben abweichen. Die
Kennzahlen sind nach MalRgabe des § 20 ARegV unter Heranziehung der
Daten von Netzbetreibern aus dem gesamten Bundesgebiet zu ermitteln und
in Zu- oder Abschlage umzusetzen.
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4.2. Uber den Beginn der Anwendung des Qualitatselementes, der bei Elektrizitats-
verteilernetzen zur zweiten Regulierungsperiode zu erfolgen hat, entscheidet
gemal 8§ 19 Abs. 2 S. 1 ARegV die Regulierungsbehérde. Soweit der Regulie-
rungsbehoérde hinreichend belastbare Datenreihen vorliegen, soll gemal3 8 19
Abs. 2 S. 2 ARegV der Beginn der Anwendung bereits zur oder im Laufe der
ersten Regulierungsperiode erfolgen.

4.3. Zulassige Kennzahlen nach § 20 Abs. 1 ARegV fur die Bewertung der Netzzu-
verlassigkeit nach § 19 ARegV sind insbesondere die Dauer der Unterbre-
chung der Energieversorgung, die Haufigkeit der Unterbrechung der Energie-
versorgung, die Menge der nicht gelieferten Energie und die Hohe der nicht
gedeckten Last. Gemald § 20 Abs. 2 ARegV sind aus den Kennzahlenwerten
der einzelnen Netzbetreiber Kennzahlenvorgaben als gewichtete Durch-
schnittswerte zu ermitteln. Hierbei sind gebietsstrukturelle Unterschiede zu
berucksichtigen.

4.4. Fur die Gewichtung der Kennzahlen oder der Kennzahlenwerte sowie die
Bewertung der Abweichung in Geld zur Ermittlung der Zu- oder Abschlage auf
die Erlése kdnnen gemal? § 20 Abs. 3 ARegV insbesondere die Bereitschaft
der Kunden, fur eine Anderung der Netzzuverlassigkeit niedrigere oder hohere
Entgelte zu zahlen, als Mal3stab herangezogen werden, analytische Metho-
den, insbesondere analytische Kostenmodelle, die dem Stand der Wissen-
schaft entsprechen muissen, oder eine Kombination von beiden Methoden
verwendet werden.

5. Datenbasis fur die Bestimmung des Qualitatselementes hinsichtlich der Netzzuver-
lassigkeit

Das Qualitatselement ist nach MalRgabe des § 20 ARegV unter Heranziehung der
Daten von Elektrizitatsverteilernetzbetreibern aus dem gesamten Bundesgebiet zu
ermitteln. Auf Grund dessen, dass gemald § 24 Abs. 3 ARegV das Qualitatsele-
ment nach 8§ 19 ARegV im vereinfachten Verfahren keine Anwendung findet, wer-
den die Daten von Elektrizitdtsverteilernetzbetreibern, die am vereinfachten Ver-
fahren teilnehmen, nicht verwendet. Demzufolge werden die Daten aller Elektrizi-
tatsverteilernetzbetreiber im Regelverfahren in Zustandigkeit der Bundesnetz-
agentur und der Landesregulierungsbehérden zur Bestimmung des Qualitatsele-
mentes zur Netzzuverlassigkeit herangezogen.

6. Kennzahlenwerte fir die Netzzuverlassigkeit

6.1. Die Bestimmung des Qualitdtselementes fir die Netzzuverlassigkeit in
Elektrizitatsverteilernetzen knupft an die Definitionen der Allgemeinverfiigung
der Bundesnetzagentur nach § 52 S. 5 EnWG vom 22. Februar 2006 (Az.:
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605/8135) an und an die in diesem Zusammenhang durch die Elektrizitatsver-
teilernetzbetreiber vorgenommenen Datenmeldungen zu Versorgungsunter-
brechungen. Dies ermdéglicht die Bezugnahme auf die seit 2006 durch die
Bundesnetzagentur erhobenen Daten nach § 52 EnWG zur Unterbrechungs-
dauer und Unterbrechungshaufigkeit, die seitdem durch die Elektrizitatsvertei-
lernetzbetreiber kontinuierlich erfasst werden und diesen auch vorliegen. Die
Anmerkungen der Netzbetreiber, die Datenbasis sei durch die Anknipfung an
die Allgemeinverfiigung der Bundesnetzagentur nach 8 52 S. 5 EnWG vom 22.
Februar 2006 (Az.: 605/8135) nicht belastbar, kann nicht nachvollzogen wer-
den, da die Regulierungsbehdrden davon ausgehen, dass Betreiber von Ener-
gieversorgungsnetzen ihren gesetzlichen Meldepflichten gewissenhaft nach-
kommen und grundsatzlich richtige Daten an die Bundesnetzagentur liefern.
Um das Verfahren zur Bestimmung des Qualitatselementes mdglichst transpa-
rent zu gestalten, wurden die Netzbetreiber mit der Festlegung der Bundes-
netzagentur Uber die Datenerhebung zur Bestimmung des Qualitdtselementes
hinsichtlich der Netzzuverlassigkeit Strom nach den 8§ 19 und 20 ARegV vom
20.04.2011 (Aktenzeichen BK8-11/001) aufgefordert, die ihrerseits anzuwen-
denden Kennzahlen zu melden. Somit erhalten die Netzbetreiber die Mdglich-
keit, ihre in der Vergangenheit gemeldeten Daten nach § 52 EnWG erneut zu
Uberpriufen und gegebenenfalls Korrekturen im Rahmen der Datenerhebung
zur Bestimmung des Q-Elementes vorzunehmen. Dabei sind selbstverstand-
lich die Definitionen der Anlage 1 zur Festlegung Uber die Datenerhebung zur
Bestimmung des Qualitdtselementes hinsichtlich der Netzzuverlassigkeit
Strom nach den 88 19 und 20 ARegV vom 20.04.2011 (Aktenzeichen BKS8-
11/001) zu beachten. Anpassungen an den bestehenden Datendefinitionen
wurden dabei, soweit dies aus Sicht der Bundesnetzagentur zur Wahrung
einer einheitlichen Datenbasis erforderlich war, vorgenommen. Die Bundes-
netzagentur wird ihrerseits die Datenmeldungen zur Bestimmung des Quali-
tatselementes Uberprifen und diese auch mit Hilfe der bereits erfolgten
Datenmeldungen nach 8§ 52 S. 5 EnWG plausibilisieren. Demzufolge geht die
Landesregulierungsbehdrde Energie Rheinland-Pfalz davon aus, dass die
Bundesnetzagentur die Berechnung des Qualitatselementes auf der Grund-
lage einer belastbaren Datenbasis durchfuhren kann. Der seitens der Netz-
betreiber teilweise geforderte Rickgriff auf die aktuelleren Kennzahlen 2008
bis 2010 ist in diesem Zusammenhang jedoch nicht moéglich, da die Datenmel-
dungen zu den Versorgungsunterbrechungen des Kalenderjahres 2010 nach §
52 EnWG erst zum 30.06.2011 zu erfolgen haben. Somit liegen die Kennzah-
len des Kalenderjahres 2010 zum Zeitpunkt der Bestimmung des Qualitats-
elementes nicht in einer auswertbaren Form vor.
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Nach der Allgemeinverfigung der Bundesnetzagentur nach § 52 S. 5 EnWG
vom 22. Februar 2006 (Az.: 605/8135) werden geplante und ungeplante
Versorgungsunterbrechungen, bei denen Letztverbraucher oder Weiterverteiler
langer als 3 Minuten spannungslos gewesen sind, separat fur jede Netzebene
erhoben. Im Rahmen der Erfassung gemal 8§ 52 EnWG werden bei unge-
planten Versorgungsunterbrechungen funf Stérungsanlasse unterschieden:

a) ,Atmospharische Einwirkung“

b) ,Einwirkung Dritter*

c) ,Zustandigkeit des Netzbetreibers / Kein erkennbarer Anlass®
d) ,Rickwirkungsstérungen®

e) ,Hohere Gewalt*

Bei geplanten Versorgungsunterbrechungen werden zwei Kategorien unter-
schieden:

a) ,Zahlerwechsel”
b) ,Sonstiges”

6.2. Neben der Unterbrechungsdauer und der Unterbrechungshaufigkeit kénnen
nach § 20 Abs. 1 ARegV fir die Bewertung der Netzzuverlassigkeit auch die
Kennzahlen Menge der nicht gelieferten Energie oder die HOhe der nicht
gedeckten Last herangezogen werden. Diese Kennzahlen werden bislang
jedoch nicht im Rahmen der Datenerhebung nach 8§ 52 EnWG erfasst und sind
auch nicht anderweitig verfuigbar. Aus den seit 2006 erhobenen Daten kdnnen
dagegen die Kennzahlen SAIDI/ASIDI (Nichtverfigbarkeitsindex) berechnet
werden, die zu den international Ublicherweise verwendeten DISQUAL-Kenn-
groRen? bzw. zu den Kennzahlen gemaR IEEE Standard 1366-2003% zahlen.
Die Beschrankung auf die Unterbrechungsdauer erflillt somit die Vorausset-
zung einer belastbaren Datenbasis und reduziert gleichzeitig den Erhebungs-
aufwand. Auf eine separate Bericksichtigung der Unterbrechungshaufigkeit
wurde im Rahmen der Grundvariante verzichtet, da diese implizit in der Kenn-
zahl SAIDI/ASIDI berlcksichtigt ist.

6.3. Der SAIDI/ASIDI (Nichtverfigbarkeitsindex) beschreibt allgemein die mittlere
kumulierte Dauer von Versorgungsunterbrechungen fir einen Kunden in einem
definierten Zeitraum. In der Niederspannungsebene wird zur Berechnung des

2 DISQUAL: Distribution Study Committee, UNIPEDE Group of Experts 50.05.DISQUAL, Availability of
Supply Indices. UNIPEDE, Ref. 05005Ren9733, Paris, 1997.

% |IEEE-Standard 1366-2003: IEEE Guide for Electric Power Distribution Reliability Indices. IEEE Power
Engineering Society, May 2004.



- Seite 13 -

SAIDI fur ein Kalenderjahr die Summe aller Zeitspannen mit Versorgungs-
unterbrechungen multipliziert mit der Anzahl unterbrochener Letztverbraucher
gebildet und diese anschlieRend durch die Anzahl aller angeschlossenen
Letztverbraucher dividiert. In der Mittelspannungsebene wird zur Berechnung
des ASIDI fur ein Kalenderjahr die Summe aller Zeitspannen mit Versorgungs-
unterbrechungen multipliziert mit den installierten Bemessungsscheinleistun-
gen der unterbrochenen Netzkuppeltransformatoren und Letztverbrau-
chertransformatoren gebildet und anschlieRend durch die gesamte installierte
Bemessungsscheinleistung aller angeschlossenen Netzkuppeltransformatoren
und Letztverbrauchertransformatoren dividiert.

6.4. Zur Bestimmung des Qualitdtselementes hinsichtlich der Netzzuverlassigkeit
fur Elektrizitatsverteilernetze werden grundsatzlich Versorgungsunterbrechun-
gen nur in der Netzebene ihres Entstehens berlcksichtigt. Somit sind Versor-
gungsunterbrechungen demjenigen Elektrizitatsverteilerbetreiber und der ent-
sprechenden Netzebene zuzuordnen, bei dem/in der ihre Ursache liegt.
Kommt es in benachbarten Netzen zu Versorgungsunterbrechungen auf Grund
von Storungen in vor- oder nachgelagerten Netzen, in Anlagen von Letzt-
verbrauchern oder bei den einspeisenden Kraftwerken, so kann es in dem
eigenen Netz zu einer Ruckwirkungsstérung kommen. Auf Grund dessen, dass
die Versorgungsunterbrechungen jedoch nur in der Netzebene ihres Entste-
hens bertcksichtigt werden, flieRen die ungeplanten Versorgungsunterbre-
chungen mit dem Stérungsanlass ,Riuckwirkungsstérung nicht in die Bestim-
mung des Qualitatselementes ein.

6.5. Weiterhin werden die ungeplanten Versorgungsunterbrechungen mit dem Sto-
rungsanlass ,Hohere Gewalt“ bei der Bestimmung des Qualitatselementes
nicht berlcksichtigt. Unter Versorgungsunterbrechungen mit dem Stoérungs-
anlass ,Hohere Gewalt” sind betriebsfremde, von auf3en durch auRergewohnli-
che elementare Naturkrafte oder durch Handlungen Dritter Personen herbei-
gefuhrte Ereignisse zu verstehen, die nach menschlicher Einsicht und Erfah-
rung unvorhersehbar sind, mit wirtschaftlich vertretbaren Mitteln und durch
aulerste, nach der Sachlage vernunftigerweise zu erwartende Sorgfalt nicht
verhitet und unschédlich gemacht werden kénnen und welche auch nicht
wegen ihrer Haufigkeit vom Betriebsunternehmer in Kauf zu nehmen sind.*
Somit wirken sich die Versorgungsunterbrechungen mit dem Stérungsanlass
,Hohere Gewalt“ auch nicht auf die Bestimmung des Qualitatselementes aus.

* Siehe: Anlage zur Allgemeinverfiigung nach § 52 S.5 EnWG vom 22. Februar 2006 (Az.:605/8135).
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6.6. Dartber hinaus flieRen geplante Versorgungsunterbrechungen aufgrund von
.Zahlerwechseln® nicht in die Bestimmung des Qualitatselementes ein. Hier-
durch sollen verzerrende Effekte, die durch die Liberalisierung des Mess-
wesens verursacht werden kdnnen, vermieden werden.

6.7. Auf Grund dessen, dass angekindigte Versorgungsunterbrechungen gerin-
gere Unterbrechungskosten bei den Netzkunden verursachen, da diese sich
auf die angekindigte Versorgungsunterbrechung vorbereiten kénnen, werden
geplante Versorgungsunterbrechungen mit einem Faktor von 0,5 gewichtet.

6.8. Versorgungsunterbrechungen unterliegen im zeitlichen Verlauf stochastischen
Schwankungen, die die Kennzahl eines Kalenderjahres beeinflussen und sich
wiederum auf die Erlésobergrenzen der Elektrizitdtsverteilernetzbetreiber in
Form von Zuschlagen oder Abschlagen auswirken. Um die Auswirkungen die-
ser stochastischen Schwankungen zu dampfen, werden Durchschnittswerte
aus den SAIDI/ASIDI- Werten uber drei Jahre gebildet.

6.9. Der Landesregulierungsbehorde Energie Rheinland-Pfalz und der Bundesnetz-
agentur liegen fir die Hochst- und Hochspannung zurzeit keine hinreichend
belastbaren Daten vor, die eine Berechnung belastbarer Zuverlassigkeits-
kenngrofRen ermdglichen. Aufgrund des in diesen Netzebenen Ublichen Ansat-
zes des so genannten ,n-1 Kriteriums*® ist die Anzahl der auftretenden Versor-
gungsunterbrechungen sehr gering, so dass eine sehr hohe Stochastik bei der
Ermittlung von Zuverlassigkeitskennzahlen in diesen Netzebenen zu erwarten
ist. Daher kbnnen zum gegenwartigen Zeitpunkt keine belastbaren Zuverlas-
sigkeitskenngréfRen (SAIDI/ASIDI) fir die Hoch- und HAchstspannungsebene
berechnet werden. Fir diese Netzebenen wird folglich kein Qualitatselement
erloswirksam.

7. Referenzwerte fur die Netzzuverlassigkeit

7.1. Die Berucksichtigung gebietsstruktureller Unterschiede Uber eine geeignete,
kontinuierliche Funktion erhdht die Abbildungsgenauigkeit von Struktureinflis-
sen. Im Rahmen gutachterlicher Analysen wurde der Strukturparameter Last-
dichte als Quotient aus der zeitgleichen Jahreshdchstlast aller Entnahmen [in
kW] und der geografischen Flache [in km?] fUr die Mittelspannungsebene bzw.
der versorgten Flache [in km?] fur die Niederspannungsebene zur Abbildung
gebietsstruktureller Unterschiede identifiziert. Dabei besteht zwischen dem
exogenen Strukturparameter Lastdichte und der Netzzuverlassigkeit ein nicht-
linearer Funktionszusammenhang. Bei einer sehr geringen Versorgungsdichte
beeinflusst eine Veranderung der Versorgungsdichte stark die Netzzuverlas-
sigkeit, wahrend bei einer sehr hohen Versorgungsdichte die Veranderung der
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Versorgungsdichte die Netzzuverlassigkeit nur wenig beeinflusst. Es liegt
somit ein hyperbelahnlicher Funktionsverlauf vor.

Seitens der betroffenen Wirtschaftskreise wurde angemerkt, dass es mit der
Verordnung nicht vereinbar sei, fir die Niederspannung keinen Strukturpara-
meter heranzuziehen. Gebietsstrukturelle Unterschiede konnen jedoch nur
berlcksichtigt werden, wenn diese auch tatsachlich nachweisbar sind. Nach
den bisherigen Untersuchungen des Gutachters ,lassen die Untersuchungen
keine eindeutige Definition und Parametrierung von zuverlassigkeitsrelevanten
Parametern fur die NS-Ebene zu. ... Stattdessen ist fur die NS-Ebene
zunachst ein einheitlicher Durchschnittswert als Referenzwert zu bilden.*

Hinsichtlich der weiteren Anregungen, dass auf Basis der finalen Datenbasis
samtliche Strukturparameter analysiert werden sollten und insbesondere die
Strukturparameter Kabelanteil und Belegenheit Ost/West berlcksichtigt wer-
den mussten, sei ebenfalls auf die Untersuchungen des Gutachters und die
obigen Ausfuhrungen verwiesen.

Wie bereits ausgefuhrt, unterliegen die Strukturparameter im Gegensatz zu
den Daten der Versorgungsunterbrechungen in der Regel keinen bedeut-
samen Schwankungen, so dass eine Mittelwertbildung an dieser Stelle nicht
erforderlich ist. Globale Ereignisse, wie etwa Konjunkturriickgange, durften alle
Netzbetreiber gleichermalRen treffen und somit die Relation der Netzbetreiber
zueinander gewahrt bleiben.

Zudem wurde in der der Landesregulierungsbehdrde Energie Rheinland-Pfalz
vorliegenden Stellungnahme auf die Schwierigkeiten und mdglichen Verzer-
rungen bei Netzibergangen hingewiesen, die durch die Verwendung von
Strukturdaten Uber mehrere Kalenderjahre nur noch verstarkt wirde.

Die Formel zur Ermittlung des Referenzwertes auf Basis einer einfachen, mit
der Anzahl der Letztverbraucher gewichteten Mittelwertbildung wurde, ent-
sprechend dem Hinweis, diese sei nicht nachvollziehbar, verandert.

Die Gewichtung der Durchschnittswerte erfolgt, entsprechend der Bestimmung
der Kennzahl SAIDI, mit der Anzahl der potenziell von der Versorgungsunter-
brechung betroffenen Letztverbraucher. Fur die Niederspannungsebene sind
demzufolge die direkt an das Niederspannungsnetz angeschlossenen Letzt-
verbraucher und die an die benachbarte Netzebene angeschlossenen Letzt-
verbraucher des Kalenderjahres 2009 zugrunde zu legen. Fur die Mittelspan-

® Consentec: Gutachten zur Konzeptionierung und Ausgestaltung des Qualitats-Elements (Q-Element)
im Bereich Netzzuverlassigkeit Strom sowie dessen Integration in die Erlésobergrenze. Bonn 2010,
S.84. Vertffentlicht auf der Internetseite der Bundesnetzagentur: www.bundesnetzagentur.de .
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nungsebene sind Uber die an das Mittelspannungsnetz angeschlossenen
Letztverbraucher hinaus ebenso die angeschlossenen Letztverbraucher der
dem Mittelspannungsnetz nachgelagerten Netz- und Umspannebenen des
Kalenderjahres 2009 zu berlcksichtigen. Der Argumentation der betroffenen
Wirtschaftskreise, aus Grunden der Datenkonsistenz die Daten zu den Letzt-
verbrauchern benachbarter oder nachgelagerter Netzbetreiber seitens der
Bundesnetzagentur mitzuteilen, kann nicht gefolgt werden. Die Abfrage der
Daten zu den Letztverbrauchern benachbarter oder nachgelagerter Netz-
betreiber ermoglicht es dem betroffenen Netzbetreiber, die Bestimmung seines
Qualitatselementes besser nachvollziehen zu kdnnen. Die Bundesnetzagentur
wird die seitens der Netzbetreiber gemeldeten Daten zu den Letztverbrauchern
mit den ihr vorliegenden Daten aus den Datenmeldungen nach § 52 EnWG
prufen und plausibilisieren. Zudem widerspricht die Argumentation der betrof-
fenen Wirtschaftskreise der allgemeinen Anmerkungen, die Daten aus den
Datenmeldungen nach § 52 EnWG seien nicht belastbar. Die Verwendung der
der Bundesnetzagentur bereits vorliegenden Daten ware fur den einzelnen
Netzbetreiber weniger Uberprifbar oder korrigierbar und wirde die Bestim-
mung des Qualitatselementes in seiner Gesamtheit intransparenter machen.

8. Monetarisierung

8.1.

8.2.

8.3.

Unter Abwagung der Zielsetzungen nach 8 1 EnWG ist grundsatzlich eine am
Letztverbraucher orientierte Optimierung der Versorgungszuverlassigkeit
anzustreben. Dies kann erreicht werden, wenn die Grenzkosten der Netz-
betreiber fir eine Qualitatsveranderung dem Grenznutzen/Grenzkosten der
Gesellschaft aus einer Qualitdtsverbesserung/Qualitatsverschlechterung ent-
sprechen.

Die Zuschlage oder Abschlage auf die Erldsobergrenze, die in Abhangigkeit
vom erreichten Qualitdtsniveau ermittelt werden, miussen die Kosten der
Gesellschaft bei einer Versorgungsunterbrechung widerspiegeln. Der gesell-
schaftlich empfundene Wert der Versorgungsqualitat muss fur die Monetarisie-
rung von Abweichungen der Netzbetreiber von ihren entsprechenden Refe-
renzwerten ausschlaggebend sein. Diese Kopplung des Qualitatspreises/der
Anreizrate an die Kundensicht eroffnet einen Spielraum fir eine integrierte
Kosten- und Qualitatsoptimierung durch den einzelnen Netzbetreiber. Das
Modell erméglicht langfristig eine Entwicklung hin zum gesamtwirtschaftlich
optimalen Qualitdtsniveau, bei dem die netzseitigen Grenzkosten dem kun-
denseitigen Grenznutzen der Versorgungsqualitat entsprechen.

Die Ausfallkosten — auch als ,Value of Lost Load“ (VoLL) bezeichnet — fur
Deutschland werden auf Basis eines makrotkonomischen Ansatzes, der so
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genannten Produktionsfunktionsmethode, ermittelt. Ausgangspunkt fur die
Ableitung des Monetarisierungsfaktors ist eine Analyse der durch eine Versor-
gungsunterbrechung zu erwartenden gesellschaftlichen Kosten. Elektrizitat
wird dabei insbesondere als Input-Faktor fir Wertschopfung in der Produktion,
in der Industrie, beim Gewerbe und dem Handels- und Landwirtschaftsbereich
sowie als Nutzen stiftend flr den Wert der Freizeit der Haushalte betrachtet.
Es wird somit angenommen, dass Versorgungsunterbrechungen zum einen
Ausfallkosten in der Industrie, dem Gewerbe und dem Handels- und Landwirt-
schaftsbereich verursachen und zum anderen die den Haushalten zur Verfi-
gung stehende Freizeit reduzieren und sich daher negativ auf das Nutzen-
niveau der Haushalte auswirken. Uber entsprechende Annahmen beziiglich
des Verhaltnisses von Stromendverbrauch zu Wirtschaftsleistung bzw. Frei-
zeitnutzen wird der daraus resultierende Wert einer ausgefallenen Kilowatt-
stunde (kWh) ermittelt.

Kernannahme fur die Schatzung von Ausfallkosten der Sektoren Land-/ Forst-
wirtschaft/ Fischerei, Industrie und Handel/ Gewerbe/ Dienstleistungen/ Trans-
port ist die einer linearen Produktionsfunktion, wonach sich der Wert einer
Kilowattstunde innerhalb eines Sektors direkt aus dem Verhéltnis der sektora-
len Wertschopfung zu dem Gesamtstromverbrauch dieses Sektors ergibt.

Fur die Bestimmung der Ausfallkosten im Haushaltsbereich wird wie im
Industriebereich die Kernannahme eines linearen Zusammenhangs zwischen
dem Wert der Freizeit und dem Stromverbrauch zugrunde gelegt. Der Nutzen
von Freizeit verhdlt sich also proportional zum Stromverbrauch. Dies impliziert
zudem, dass jede Stunde mit unterbrochener Stromversorgung im Haushalt
einer verlorenen Stunde Freizeit entspricht.

Der Mittelwert aus dem VoLL der drei Sektoren Land-/ Forstwirtschaft/ Fische-
rei, Industrie und Handel/ Gewerbe/ Dienstleistungen/ Transport und des
Haushaltsbereiches wird mit dem Stromverbrauch gewichtet.

Werden die ermittelten Schadenskosten mit der durchschnittlichen Last pro
Endkunde multipliziert und durch 60 min/h dividiert, ergibt sich schliel3lich der
Monetarisierungsfaktor. Die durchschnittliche Last pro Endkunde flr das ent-
sprechende Kalenderjahr berechnet sich aus der jahrlichen Stromabsatz-
menge fir Deutschland dividiert durch die Anzahl der Jahresstunden (8760 h)
sowie die Anzahl der Endkunden.

Beziglich der Kritik an der Ermittlung der durchschnittlichen Last pro End-
kunde ist anzumerken, dass dieser Wert, wie auch die gesamte Vorgehens-
weise zur Ermittlung des Monetarisierungsfaktors, auf der Basis allgemeiner
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gesamtwirtschaftlicher Statistiken beruht. Der Vorteil dieses Vorgehens
besteht in der hohen Transparenz und Einfachheit der Ermittlung. Dies
bedeutet gleichzeitig aber eine geringe Mdglichkeit zur Differenzierung, die es
auch nicht im Hinblick auf die durchschnittliche Last pro Endkunde mit den
verwendeten Daten erlaubt, eine Berechnung nach Spannungsebenen
getrennt vorzunehmen.

Entsprechend der Forderung der betroffenen Wirtschaftskreise wurde der
errechnete Monetarisierungsfaktor wie oben genannt angegeben. Dabei ist zu
beachten, dass wenn andere oder mehrere Kalenderjahre als Basis zur
Berechnung des Monetarisierungsfaktors zugrunde gelegt werden wirden,
dies keine Veranderung des Ergebnisses zur Folge hatte. Somit ist die in den
Stellungnahmen angeregte Mittelung Uber drei Kalenderjahre nicht geboten.

9. Umsetzung des Qualitatselementes Netzzuverlassigkeit in die Erlésobergrenze

9.1. Im Sinne einer Erlésneutralitdt der Qualitatsregulierung soll mit der Einflihrung
des Qualitatselementes keine generelle Verdnderung der Erlgssituation der
Netzbetreiber insgesamt erreicht werden. Vielmehr sollen sich die Bonus- und
Maluszahlungen des Qualitatselementes tber die Gesamtheit aller betroffenen
Netzbetreiber mdglichst ausgleichen.

In der der Landesregulierungsbehdrde Energie Rheinland-Pfalz vorliegenden
Stellungnahme wurde gefordert, neben den dauerhaft nicht beeinflussbaren
Kosten auch die Kosten fir Messung, Messstellenbetrieb und Abrechnung
abzuziehen, da die Erlésobergrenze durch Effekte der Liberalisierung des
Messwesens betroffen sei und Versorgungsunterbrechungen mit dem Unter-
brechungsanlass ,Zahlerwechsel“ nicht in die Bestimmung der Kennzahl ein-
flieRen.

Die Erlosobergrenze ist zunachst keinesfalls durch Effekte der Liberalisierung
des Messwesens betroffen. Die Kosten auf Grund der Veranderungen der Zahl
der Anschlussnutzer im Bereich des Messstellenbetriebs werden, wie bereits
ausgefuhrt nach 8 5 Abs.1 ARegV auf dem Regulierungskonto bertcksichtigt.
Entsprechend den Ausfuhrungen des Gutachters sollte ,die Bezugsgrolie fur
die Kappungsgrenze [...] der Orientierung auf den ausschliel3lichen Zweck der
Risikobegrenzung Rechnung tragen und daher nur die durchlaufenden Posten
in der Kosten- und Erlosbetrachtung der Netzbetreiber ausschlielen. Als
Bemessungsgrundlage soll daher die Summe der Gesamterlose vollstandig
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10.

11.

oder nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile heran-
gezogen werden.“®

9.2. Um die Auswirkungen auf die Erlosobergrenze zu begrenzen, die einem Netz-
betreiber maximal aus dem Qualitdtselement entstehen kénnen, sollen Kap-
pungsgrenzen beriicksichtigt werden.

9.3. Durch eine symmetrische Kappung kann es zu einer geringfligigen Abwei-
chung vom Ziel einer erlésneutralen Ausgestaltung der Qualitats-Kosten-Funk-
tion kommen. Aus diesem Grund gibt die Landesregulierungsbehérde Energie
Rheinland-Pfalz einen Kappungskorridor von 2 bis 4% vor. Aus Sicht der Lan-
desregulierungsbehdrde Energie Rheinland-Pfalz ist eine Kappung innerhalb
dieses Korridors ausreichend, um die Auswirkung auf die Erldsobergrenzen
der Netzbetreiber angemessen zu begrenzen. Erst nach der Berechnung der
individuellen Qualitatselemente wird die Regulierungsbehdrde entscheiden,
wie hoch die Kappungsgrenze tatséchlich sein wird und sie den Netzbetreibern
in individuellen Beschlissen mitteilen. Fur die endgiltige Festlegung einer
Kappungsgrenze innerhalb dieses Kappungskorridors soll die Abweichung von
der angestrebten Erldsneutralitdt minimiert werden.

Daher kann der in den Stellungnahmen geforderten Festlegung der Kap-
pungsgrenze mit 2% vorab nicht entsprochen werden.

Vorgehensweise bei Netziibergangen

Der Forderung nach der Festlegung einer verbindlichen Vorgehensweise zur
Behandlung von Netziibergdngen nach § 26 ARegV zur Bestimmung des Quali-
tatselementes kann nicht entsprochen werden. Aufgrund der unterschiedlichen
Fallkonstellationen ist eine allgemeinverbindliche Vorgabe nicht geboten. Entspre-
chend der von den Regulierungsbehdrden vorgesehenen Vorgehensweise erhéalt
der Netzbetreiber die Mdglichkeit, eine sachgerechte Bereinigung der Daten fur
das Qualitatselement im Rahmen von Netzubergangen nach § 26 ARegV vorzu-
nehmen. Die Regulierungsbehérden werden durch die Prifung der Gbermittelten
Daten eine einheitliche Vorgehensweise sicherstellen.

Zusammenhangsuntersuchungen mit dem Effizienzvergleich

Die geforderte Bertcksichtigung der im Rahmen des Effizienzvergleichs nach
88 12 bis 15 ARegV ermittelten Effizienz bei der Ermittlung des Qualitatselementes
ist nicht geboten. Zum einen besteht hierfur keine gesetzliche Grundlage. Zum

® Consentec: Gutachten zur Konzeptionierung und Ausgestaltung des Qualitats-Elements (Q-Element)
im Bereich Netzzuverlassigkeit Strom sowie dessen Integration in die Erlésobergrenze. Bonn 2010,
S.23f. Veroffentlicht auf der Internetseite der Bundesnetzagentur: www.bundesnetzagentur.de.
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12.

13.

anderen erfolgt durch die Festlegung des Qualitatselementes eine Bewertung der
Qualitat, die in der Form nicht im Effizienzvergleich bericksichtigt wurde. Insofern
stellt die Qualitatsregulierung eine zusatzliche unabhéangige Grof3e dar, die bei der
Erlésobergrenzenfestsetzung bertcksichtigt wird.

Beginn der Anwendung des Qualitdtselementes Netzzuverlassigkeit

Das Qualitatselement soll fur Elektrizitatsverteilernetzbetreiber hinsichtlich der
Netzzuverlassigkeit bereits in der ersten Regulierungsperiode zum 01.01.2012
eingefuhrt werden. Wie zuvor dargelegt ist bereits in der ersten Regulierungsperi-
ode der Ruckgriff auf eine belastbare Datenbasis moglich, der die Bestimmung
eines Qualitatselementes fur die Netzzuverlassigkeit zulasst und somit auch einen
Beitrag zur Sicherung eines langfristig angelegten, leistungsfahigen und zuverlas-
sigen Betriebs von Elektrizitdtsverteilernetzen leistet. Eine moglichst frihzeitige
EinfUhrung eines Qualitatselementes wirkt dem Risiko entgegen, zugunsten von
Effizienzsteigerungen und der Realisierung der festgelegten Erlésabsenkungen,
Investitionen in die Versorgungsqualitat zu vernachlassigen.

Bekanntgabe der Entscheidung

Die vorliegende Entscheidung gilt mit der Zustellung als bekannt gegeben und wird
damit wirksam. Angesichts des vorangegangenen Konsultations- und Anhorungs-
verfahrens ist eine zusatzliche Ubergangsfrist nicht geboten.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid ist die Beschwerde zuléssig. Sie ist schriftlich binnen einer
mit der Zustellung beginnenden Frist von einem Monat beim Ministerium fur Wirt-
schaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz - Landesregulie-
rungsbehoérde Energie Rheinland-Pfalz - , StiftsstraRe 9, 55116 Mainz, einzurei-
chen. Zur Fristwahrung genugt auch, wenn die Beschwerde innerhalb dieser Frist
bei dem Beschwerdegericht, dem Oberlandesgericht Koblenz, Stresemannstralie
1, 56068 Koblenz, eingeht.

Die Beschwerde ist zu begriinden. Die Frist fir die Beschwerdebegrindung
betragt einen Monat; sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf
Antrag von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlangert wer-
den. Die Beschwerdebegriindung muss eine Erklarung enthalten, inwieweit die
Entscheidung angefochten und ihre Abanderung oder Aufhebung beantragt wird.
Ferner muss sie Tatsachen und Beweismittel enthalten, auf die sich die
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Beschwerde stiitzt. Beschwerdeschrift und Beschwerdebegrindung missen durch
einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein.

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. Auf Antrag kann das
Beschwerdegericht die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise wiederherstel-
len.

Mit freundlichen Grien
Im Auftrag

Kruger



